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Podstawowymi parametrami dławika 
TKFC są:
•  napięcie znamionowe – 6, 10, 15, 20, 

35 kV
•  moc do 8000 kVa
•  układ połączeń y oraz yn

Hermetyczne dławiki Tfck produkowane 
są ze stali falistej. w specjalnych 
konstrukcjach dostępne są również 
wersje z konserwatorem i osuszaczem. 
na zamówienie dławiki wykonywane są 
z blach stalowych i dodatkowo mogą być 
wyposażone w radiatory. konstrukcja 
dławika obejmuje również ciśnieniowe 
zawory do regulacji poziomu oleju 
w kadzi.

Dławiki TKFC występują w dwóch 
wersjach konstrukcyjnych: 
•  bez regulacji poziomu mocy biernej 
•  z bezobciążeniowym przełącznikiem 

zaczepów, do regulacji poziomu mocy 
biernej

Ochronę antykorozyjną zapewnia 
powłoka składające się z warstwy:
•  farby cynkowej 
•  farby epoksydowej 
•  farby poliuretanowe

całkowita warstwa ochronna osiąga 
min. 200 µm. na specjalne zamówienie 
można zwiększyć grubość powłoki 
do 240 µm, co odpowiada wymaganiom 
warstwy c5-m zgodnie z normą  
en iso 12944-2. 

pokrywa dławika przymocowana jest 
za pomocą śrub oraz wysokiej jakości 
uszczelnień w celu zapobiegania 
wyciekowi oleju, do której przymocowane 
są uchwyty do podnoszenia. 

standardowym olejem używanym 
w dławikach Tkfc jest nynas nytro 
Libra.

Rozwiązanie konstrukcyjne obejmuje 
również różne typy przepustów:
•  porcelanowe 
•  euromold
•  connex 

Na zamówienie, dławiki mogą zostać 
wyposażone w urządzenia dodatkowe 
renomowanych producentów, m. in. w:
•  zespoły do monitoringu parametrów 

dławika 
•  termometry 
•  przekaźnik Buchholza
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Dławiki TKFC są projektowane oraz testowane zgodnie z normą  
IEC 60076-6.

Rys. 1 �Dławik�TKFC�-�wykonanie� 
hermetyczne.

Rys. 2��Dławik�TKFC�z�konserwatorem�oraz�
osuszaczem.


